自贡市精神卫生中心通道管理系统设计方案
1、 建设位置
1、 自贡市精神卫生中心（自贡市老年病医院）大门出口病员通道，具体如图1；
2、 自贡市精神卫生中心（自贡市老年病医院）大门出口员工通道，具体如图1。
图1 ：
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2、 功能描述
1、 病员通道：共设计三个通道，其中一个通道设计两个摆闸组成，满足担架、推车、平车、轮椅等通行；另两个通道设计为三锟闸，满足病员单人依次通行；
2、 员工通道：设计两个通道，都使用三锟闸，满足院内员工通行；
3、 由于位置原因，设备：三辊闸长≥1200㎜、宽≥280㎜、高≥9800㎜、摆闸长≥1200㎜、宽≥280㎜、高≥1000 ㎜
4、 三锟闸通度宽度≥500㎜,摆闸通道宽度≥1150㎜；
5、 箱体采用304不锈钢,厚度≥1.5mm，且箱体无棱角，密封防水，以确保使用的安全性和稳定性；   
6、 每分钟通行≥30人，保证在人员通行500万次以上无故障。
7、 此次设计只进不出的方式，以后可设置多种进出方式（如只出不进、只进不出、进出均可）；
8、 当人员靠近闸机时，能够有指示灯或语音功能提示引导行人操作；
9、 可实现电源断开过后自动开闸，达到消防疏散要求； 
10、 能适应全天候运行，耐高温，带自动温控系统，可在室外强光70度温度下正常工作，并满足防雷要求；         
11、 以后可按照医院要求定制其他功能。
12、 安装及质保时间：满足2021.01.12前安装完成，质保时间为两年。
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	人行通道管理系统设备配置清单

	室内外通用三锟闸及摆闸

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	简易参数

	1
	三辊闸
	4
	台
	长宽高:1200×2800×980 mm
杆长：51CM 

	2
	摆闸单机芯
	2
	台
	长宽高:1200*280*1000 mm

	3
	出门按钮
	6
	个
	

	4
	不锈钢拦杆
	1
	批
	

	5
	线材及其它辅材
	1
	批
	


